Dachwerk neues Museum Berlin

Die Dachkonstruktion ist von dem Architekten bewusst abweichend von iiblichen Konstruktionsgebrduchen gerstaltet. Schon
daraus ergaben sich ungewdhnliche Probleme. Die Montage in dem alten Gemiduer des Neuen Museums war ebenfalls spannend.

Bild 1 Das Dachwerk des
Neuen Museums in Ber-
lin erh3lt sein Finish: Es
ist keine Eiche-BS-Holz,
es ist ,nomales” B5-
Holz mit Bierlasur auf
«Eiche getrimmt*.
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Bauherr

Stiftung PreuBischer Kulturbesitz vertreten
durch Bundesamt fiir Bauwesen und Raum-=
ordnung

Planung

David Chipperfield Architects,

GB London NW1 g5B [ 10119 Berlin
Tragwerksplanung

IGE Tragwerksplanung, 76135 Karlsruhe,
10999 Berlin

Gerlstkonzept, Ausfilhrung Holzbauw Dachwerk
Ochs GmbH, 55478 Kirchberg

Bild 2 Ansicht Hauptbinder: Ent-
gegen Ublichen und statisch sinn-
vollen Gebriuchen fehlen die
Diagonalen, aber das war gestal-
terisch unbedingt so gewolit. Die
gestrichelten Linien stellen die
Geometrie ohne Uberhihung dar.

Fatos, Zeichnungen Ochs GmbH

8 bauwen mit holz 6/2007
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Vorgeschichte

Das Meue Museum in Berlin, eines der
sechs Museen auf besagter Museumsinsel,
wurde 1841 bis 1855 als Mauerwerksbau mit
im wesentlichen kleinformatigen Ziegeln er-
baut. Im zweiten Weltkrieg wurde es zu ca.
30 % zerstore. Als Bestandteil des Ensembles
wurde es mit zum Welkulturerbe der Unesco
erhoben und wird nun nach den Planungen
des englischen Architekturbiiros Chipper-
ficld restauriert sowie der zerstirte Teil neu
aufgebaur. Die Erneuerung stellt keine de-
wailgetreve Rekonstruktion dar, lehnt sich
aber an das ehemalige Raumprogramm an.
Das fiufere Erscheinungsbild bleibe dhnlich
dem alten, im Inneren wird teilweise davon
abgewichen, Die Haustechnik wird komplett
neu nach heutigen Gesichtspunkten  vorge-
sehen.

Im Rahmen dieser Um- und Aufbau-
mafnahmen wurde auch das Dach iiber dem
Mitteltrakt neu konzipiert. Die bis zu 22 m
hohe Halle ist im wesentlichen ein Trep-
penhaus mit den entsprechenden Héhenent-

wicklungen.

Kubenwerk

Die hilzerne Dachkonstruktion ist streng
kubisch gestaltet, Lings und quer umschrei-
ben die Stibe Rechtecke, so dass im Raum-
gusammenhang dic Kantenlinien von Kis
ten” entstehen. Bewusst haben alle Stibe den
gleichen, quadratischen Querschnitt ausge-
nommen die Sparrenhélzer, nach dem Auf-
legen der Dachelemente stellen sie etwa die
Hiilfite dieses Querschnites dar (Bild 1),

Technisch ist die Gestalt nicht eben
ginstig. Die statische Héhe ist mit rund
5,5 m bei knapp 16 m Stiitzweite zwar mehr
als iippig, aber es fehlen die Diagonalen. Die
Summe der beiden durchlaufenden Riegel

reicht nicht fir die Lastabtragung. Um aus-







